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	         Tissus & Matériaux

              Vous trouverez ci-dessous une description succincte de tissus et matériaux que nous utilisons. Certains peuvent vous être vendus au mètre. Pour en connaitre les tarifs ou recevoir un échantillonnage des tissus qui vous intéressent, veuillez remplir ce formulaire.


       
    
     
      
       
			
	  
				
				    
					   [image: "No Impact"]
						"No Impact" Complexe textile 3D + Pvc
Vente: Non  
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             	Composition	 PE + PVC
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 Housses aéronautiques
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 3000
	Respirant	 
	Colori(s)	 Blanc cassé
	Poids/m2	 1050 gr
	Laize en cm	 


                      
                        Voir une fiche complète en pdf
                     
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: 181]
						181 Toile Coton
Vente: Non  
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             	Composition	 100% Coton
	Traitement / Finition	 stabilisé
	Utilisation / Fonction	 Vêtement
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 Non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Vert Sapin
	Poids/m2	 180 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: 3630]
						3630 Doublure polyester écru
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 120 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: 3D]
						3D Maille textile 3D épaisseur 7,5mm
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 760 gr
	Laize en cm	 160


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: 3D/Stam]
						3D/Stam Complexe textile 3D + Pvc
Vente: Non  
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             	Composition	 PE + PVC
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 Housses aéronautiques
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 3000
	Respirant	 
	Colori(s)	 Blanc cassé
	Poids/m2	 540
	Laize en cm	 150


                      
                        Voir une fiche complète en pdf
                     
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Antiduvet PA]
						Antiduvet PA Tissu polyamide traité anti duvet
Vente: Oui  
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             	Composition	 PA
	Traitement / Finition	 Laquage anti duvet
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 
	Colori(s)	 Vert pré
	Poids/m2	 57 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Aquarip]
						Aquarip Toile polyamide Ripstop enduit acrylique
Vente: Non  
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             	Composition	 PA enduit acrylique
	Traitement / Finition	 Enduction acrylique
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 800
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 beige
	Poids/m2	 88 gr
	Laize en cm	 150
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						Balar Toile coton sergé
Vente: Non  
						      
				   
				 

			  
   
      
         
         
              [image: ]

             
             	Composition	 100% Coton
	Traitement / Finition	 Stabilisé
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Ecru
	Poids/m2	 240 gr
	Laize en cm	 160
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						Battle Toile polyamide resistant enduit PU
Vente: Non  
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             	Composition	 PA enduit PU
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 3000
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 noir
	Poids/m2	 160 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Brenner]
						Brenner Toile polyester enduite PU
Vente: Non  
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             	Composition	 PE enduit PU
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper/resp
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 2000
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 bleu-gris
	Poids/m2	 133 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Camargue]
						Camargue Toile Coton moyen
Vente: Oui  
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             	Composition	 100% Coton
	Traitement / Finition	 stabilisé
	Utilisation / Fonction	 Ameublement ; Vêtements epais
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 Non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Jaune moutarde
	Poids/m2	 180 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Canard brillant]
						Canard brillant Doublure légère PE
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 vert canard brilland
	Poids/m2	 70 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Condor]
						Condor Doublure légère PE
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 
	Poids/m2	 57 gr
	Laize en cm	 150
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						Condor D Toile polyester enduite PU
Vente: Non  
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             	Composition	 PE enduit PU
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 1500
	Respirant	 
	Colori(s)	 vert
	Poids/m2	 110 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Cordura 1100]
						Cordura 1100 Tissu cordura enduit
Vente: Non  
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             	Composition	 PA cordura acrylique
	Traitement / Finition	 Enduction acrylique 2c
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 800
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 noir
	Poids/m2	 360 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Cordura 500]
						Cordura 500 Tissu cordura enduit
Vente: Oui  
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             	Composition	 PA cordura acrylique
	Traitement / Finition	 Enduction acrylique 2c
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 800
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 noir, rouge
	Poids/m2	 260 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Cristal]
						Cristal Transparent pvc cristal 80/100
Vente: Oui  
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             	Composition	 PVC
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 transparent
	Poids/m2	 
	Laize en cm	 140


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Doublure rouge]
						Doublure rouge Doublure légère PA/Coton
Vente: Oui  
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             	Composition	 75% Coton, 25% PA
	Traitement / Finition	 Laquée
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 rouge foncé
	Poids/m2	 100 gr
	Laize en cm	 160


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Doublure TQ]
						Doublure TQ Doublure dense PA/coton
Vente: Non  
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             	Composition	 75% PA, 25% Coton
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 vert moutarde
	Poids/m2	 110 gr
	Laize en cm	 170
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						Duty Toile polyamide resistant enduit PU
Vente: Non  
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             	Composition	 PA enduit PU
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 2000
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 vert foncé, kaki
	Poids/m2	 130 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Duvet Canard Bc]
						Duvet Canard Bc Duvet canard blanc 95% duvet
Vente: Non  
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             	Composition	 
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 
	Respirant	 
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 
	Laize en cm	 


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Duvet Oie grise]
						Duvet Oie grise Duvet Oie gris 95% duvet
Vente: Non  
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             	Composition	 
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 
	Respirant	 
	Colori(s)	 gris
	Poids/m2	 
	Laize en cm	 
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						Ecopeg Ouate isolante synthétique ep 50 & 100 mm
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 
	Laize en cm	 60 et 120


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Filet large PE]
						Filet large PE Filet large PE
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 155 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Filet lourd blanc]
						Filet lourd blanc Filet large PE
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 340 gr
	Laize en cm	 140


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Filet Rose]
						Filet Rose Filet léger souple maille serrée
Vente: Oui  
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             	Composition	 PA
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 rose clair
	Poids/m2	 80 gr
	Laize en cm	 130


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Filet serré blanc]
						Filet serré blanc Filet léger souple maille tres serrée
Vente: Oui  
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             	Composition	 PA
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 80 gr
	Laize en cm	 145


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: FiletFrancital]
						FiletFrancital Filet léger souple maille tres serrée
Vente: Oui  
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             	Composition	 PA
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 noir
	Poids/m2	 80 gr
	Laize en cm	 145
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						FP Beige Fourrure polaire émérisée
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 Emérisée
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 marron/beige
	Poids/m2	 180 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: FP Marine]
						FP Marine Fourrure polaire
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 bleu marine
	Poids/m2	 320 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Imper/Dry]
						Imper/Dry Stretch enduit imper-respirant hydrophobe
Vente: Non  
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             	Composition	 PE +PU
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 2000
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 245 gr
	Laize en cm	 148


                      
                        Voir une fiche complète en pdf
                     
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Jaune brillant]
						Jaune brillant Doublure légère PA
Vente: Oui  
						      
				   
				 

			  
   
      
         
         
              [image: ]

             
             	Composition	 PA
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 jaune citron brillant
	Poids/m2	 58 gr
	Laize en cm	 150
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						Lucky Doublure dense Coton/PA
Vente: Non  
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             	Composition	 75% Coton, 25% PA
	Traitement / Finition	 Stabilisée
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 beige
	Poids/m2	 110 gr
	Laize en cm	 150
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						Micro J Microfibres Polyester laqué
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 Laquage 1 face
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 400
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Jaune d'or
	Poids/m2	 140 gr
	Laize en cm	 155
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						Micro M Microfibres Polyester
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 Déperland
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 Mauve
	Poids/m2	 100 gr
	Laize en cm	 150
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						Micro V Microfibres Polyester laqué
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 Laquage 1 face
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 400
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Vert foncé
	Poids/m2	 100 gr
	Laize en cm	 155


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Northee]
						Northee Polyester enduit Imper respirant
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper/resp
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 5000
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Brun / gris foncé
	Poids/m2	 130 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: PVC 500]
						PVC 500 Bâche enduite PVC Bicolore
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 enduit PVC 2 faces
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 oui
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 écru, vert
	Poids/m2	 500 gr
	Laize en cm	 270


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: PVC 705]
						PVC 705 Bâche enduite PVC
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 enduit PVC 2 faces
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 oui
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 gris, bleu, rouge, jaune
	Poids/m2	 670 gr
	Laize en cm	 270


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: PVC 905]
						PVC 905 Bâche enduite PVC
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE 
	Traitement / Finition	 enduit PVC 2 faces
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 oui
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 gris, bleu
	Poids/m2	 900 gr
	Laize en cm	 300
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						Rainteck Toile polyamide enduit PU
Vente: Non  
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             	Composition	 PA enduit PU
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 1500
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 noir
	Poids/m2	 99 gr
	Laize en cm	 150
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						Regate Toile coton forte
Vente: Oui  
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             	Composition	 100% Coton
	Traitement / Finition	 Stabilisé
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Rouge vif
	Poids/m2	 255 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Resp]
						Resp Toile polyamide enduit PU Imper respirant
Vente: Non  
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             	Composition	 PA enduit PU
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper/resp
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 1500
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 noir
	Poids/m2	 99 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Rip MKM]
						Rip MKM Toile polyamide Ripstop enduit PU
Vente: Oui  
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             	Composition	 PA enduit PU
	Traitement / Finition	 Enduction PU imper
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 2000
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 Orange Noir
	Poids/m2	 150 gr
	Laize en cm	 150
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						Roscoff Toile Coton Lourde
Vente: Oui  
						      
				   
				 

			  
   
      
         
         
              [image: ]

             
             	Composition	 100% Coton
	Traitement / Finition	 stabilisé
	Utilisation / Fonction	 Vêtement
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 Non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 Vert Sapin
	Poids/m2	 180 gr
	Laize en cm	 150
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						Securelle Feutre isolant thermique
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 écru
	Poids/m2	 150 gr
	Laize en cm	 150
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						Somflex Ouate légère aluminisée
Vente: Non  
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             	Composition	 PE + alu
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 blanc/alu
	Poids/m2	 220 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Souris]
						Souris Doublure légère PA/Coton
Vente: Oui  
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             	Composition	 75% Coton, 25% PA
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 gris souris foncé
	Poids/m2	 100 gr
	Laize en cm	 160
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						Stamoïd Bâche enduite PVC
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 enduit PVC 2 faces
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 oui
	Respirant	 
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 285 gr
	Laize en cm	 260
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						Sylvie Doublure polyester écru
Vente: Oui  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 115 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Tera]
						Tera Toile coton Imper imputrécible
Vente: Non  
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             	Composition	 100% Coton
	Traitement / Finition	 Imper Imputrécible
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 1200
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 écru
	Poids/m2	 290 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: ThermoliteMicro]
						ThermoliteMicro Ouate isolante polyester
Vente: Non  
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             	Composition	 PE
	Traitement / Finition	 
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 non
	Respirant	 Oui
	Colori(s)	 blanc
	Poids/m2	 200 gr
	Laize en cm	 150


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
       
			
	  
				
				    
					   [image: Toile stores]
						Toile stores Toile acrylique imper
Vente: Oui  
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             	Composition	 Acrylique
	Traitement / Finition	 Teflon
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 2000
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 Rouge foncé
	Poids/m2	 360 gr
	Laize en cm	 
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						Trig Toile coton imper imputrécible
Vente: Non  
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             	Composition	 100% Coton
	Traitement / Finition	 Imper  Imputrécible
	Utilisation / Fonction	 
	Imperméabilité (hauteur d’eau en mm)	 1500
	Respirant	 Non
	Colori(s)	 écru, bleu, vert
	Poids/m2	 340 gr 
	Laize en cm	  160


                      
                     
             

             

         
            

            

       

      
      
      
    
      
      
      


            
             

           
                        
	   

	   
	   
		 
		  	Catégories Tissus
		        
		          	 Doublures et filets 
	 Ouates et fourrures 
	 Tissus et matières spécifiques 
	 Toiles coton lourdes 
	 Toiles légères enduites 
	 Toiles lourdes enduites 
	 Voir tout 

   
		       
		     

  
		  
		
	   

	   	  
	

	

    
    
	
		
	       
			
	      

				
          Aéronautique

						  Housses de protection anti poussières 
	  Housses « Tous temps » planeurs 
	  Housses « Tous temps ID » avions, ULM 
	  Housses "No Impact Forever" pour avions et Ulm 
	  Housses Planeurs "No Impact" 
	  Housses "Tous Temps Forever" Avions et Ulm 
	  Housses de verrière planeur 
	  Housse de verrière Avion & Ulm  


   			

	       
	    
	      

				
          Voyages - Montagne & Alpinisme

						  Guêtres Surbottes « Expé » 
	  Traîneau de secours 
	  Sac « Hissage/escalade » 
	  Doudoune « Svalbard » 
	  Tente de bivouac « Ascent » 
	  Tente mess 8 pans 
	  Sursacs de bivouac « Microfibres » 
	  Tente « Trekk » 
	  Tente « Altitude » 
	  Sacs & Bâches à Pulka 


   			

	       
	    
	      

				
          Professionnels & Logistique

						  Sacs de transport & containers textiles 
	  Tente Mess Svalbard 
	  Tente Mess Monomât 


   			

	       
	    
	      

				
          Réalisations antérieures

						  Moufles "expé" 
	  Lit de paroi 
	  Tente de paroi 
	  Tente Mess modulo 
	  Combinaison vol à voile 
	  Surbottes « Ski 8000 » 


   			

	       
	    
	
			
			
	      Contact

	      	 Contact, renseignements et tarifs 
	 Conditions générales de vente  
	 Mentions légales 


			

			
	  

	
 
	    

 
     
    
    
   
  